Verteiler 



a. Persdnllche Exemplare: 

— an die Heparaturoffiziere der mit Zf. Kar. 55 ausgerusteten 
Truppen 

— an die Waffenmechanikerunteroffiziere der mit Zf. Kar. 55 aus- 
gerusteten Truppen 

— an die Waffenmechaniker der mit Zf. Kar. 55 ausgerusteten 
Truppen 

— an die am Zf. Kar. 55 augebildeten Waffenmechanikerunter- 
offiziere und Waffenmechaniker des Materialdienstes 



b. Kommandoexemplare: 

— Abt. fur Infanterie 

— Abt. fur Mechanisierte und Leichte Truppen 
— Kriegstechnische Abteilung, fur sich 
und fur Eidg. Waffenfabrik 
— Kriegsmaterialverwaltung, fur sich 
und fur die Zeughausbetriebe 
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Der Zielfernrohrkarabiner 55 



Gestutzt auf Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe c der Verfugung des Eid- 
genosslschen Milltardepartements vom 11. Dezember 61 uber den 
Erlass von Militarischen Dienstvorschrilten. 



A. Einfuhrung 



Der Zielfernrohrkarabiner 55 
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1. Allgemeines 



Der Zietfernrohrkarabiner 55 (Zf. Kar. 55) i$t d=e Waffe des Scharf- 
schutzen. 

Es handeit sich um eine Repetlerwaffe und ist im Augenblick der 
Schussabgabe verriegelt. Sie erlaubt in der Hand des guten Schutzen, 
Einzelziele. die von blossem Auge nicht Oder nur schlecht erkennbar 
Sind, auch bei schwierigen Beleuchtungsverhaltnissen auf grossere 
Distanzen von 500 • 600 m mit wenig Munition zu vernichten. 

Das Zielfernrohr erleichtert nicht nur das Zielen, sondern eriaubt 
auch die Ueberwachung des Zielgebietes. 

Dank der guten Optik, dem vergrdsserten Gesichtsfeld und der Sta- 
bilitat der Waffe (StOtze, Mundungsbremse, Waffengewicht) konnen 
die GeschosseinschiSge beim Einschiessen beobachtet werden. 

Das Zielfernrohr ist abnehmbar. Das Bajonett kann aufgepflanzt wer- 
den. Auch bei aufgesetztcm Zielfernrohr kann mit dem offenen Visier 
bis auf eine Distanz von 800 m immer noch gezielt werden. 



2. Technische Daten 
a. Waffe 



Kaliber 7,5 mm 

Drall-LSnge 270 mm 

Zahl der Zuge 4 

Tiefe der Zuge 0,14 mm 

Max. Gasdruck 3200 AtO 

Anfangsgeschwindigkeit (Vo) 780 m Sek. 

Gewicht der Waffe (feuerbereit, ohne Bajonnet) 6.1 kg 

Qewicht der Waffe allein (ungeladen. ohne Zielfernrohr) 5,530 kg 
Lange der Waffe 1210 mm 

Hohe der Laufachse uber Boden 

(beim Schiessen ab Stutze) 320 mm 



b. ZieKernrohr 



Gewicht des Zielfernrohres allein 520 gr. 

Gewicht des Zielfernrohres Im Etui versorgt 1050 gr. 

Vergrosserung 3.5 - fach 

Gesichtsfeld 75 "/« 

Justierbereich nach der Seite 15*/«> 

Distanzeinteilung 0 - 800 m 

Korrekturmdglichkeit der Sehscharfe 2Dioptrien 
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B. Aufbau und Bestandteilkenntnis 



1. Die Waffe 



2 




1 Schaft 

2 Lauf 

3 Verschlussgehause 

4 Verschluss 

5 Magazin 

6 Zielfernrohr 
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Bestandteile 



1 Schaft 

2 Lauf 

3 Verschlussgehause 
9 Kolben 

10 Kolbenplatte 

11 Riemensteg 

12 Bandfeder zu Oberband 

13 Handschutz 



14 Zwinge 

15 Mundungsbremse 

16 Korntrager 

17 Visier 

18 Abzugvorrichtung 

19 Oberband 

20 Tragriemen 

21 Karabinerhaken 



StOtze mil Befestigung 

25 Stutze 

26 Befestigungen zu Stutze 

27 Schrauben zu Befestigung 

28 Sicherungsschrauben zu Befestigung 

29 Schienenschraube, vordere 

30 Schienenschraube, hintere 

31 Sicherungsschrauben zu Schienenschrauben 

32 Abzugschiene 

33 Abzugbugel 
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2. Unterschiede der VerschluBbestandteile vom Kar. 31 zum 21. Kar. 55 





Verschiuss 

42 Verschiusshulse 

43 Rieget 

44 Riegelstollen 

45 SchlagbolzenflOget 

46 Verschlusswarzen 

47 Spirainute 



VerschluSbestandteiie 

A. = ZI.Kar.55 B. = Kar. 31 

37 VerschluSmutter 
40 Verschlusszylinder 

42 Verschiusshulse 

43 Riegel 



36 Schlagbolzen 

37 Verschlussmutter 

38 Schlagfeder 

39 Zundstift 

40 Verschlusszylinder 

41 Auszieher 
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Kar. 31 Verschlussbestandteiie die beim Zf. Kar. Verschluss verwen- 
det werden konnen. 





% 
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Figur 7 
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Figur 8 



VerachluBbestandteile 



Magazin 



Schlagbolzen 
Schlagfeder 
Zundstift 
41 Auszleher 



50 Magazinplatte 

51 Magazinfeder 

52 Magazinkasten 

53 Magazinhalter 
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Figur 9 



Zlelfernrohr mit Etui 

56 Distanztrommel 

57 Seltentrommel 

58 Zielfernrohrtr^ger 

59 Sehscharfe - Einstellung 

60 Schraubenzieher 

61 Etui zu Zlelfernrohr 
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3. Zubehdr 





65 



Das Putzzeug 

65 Segeltuchtasche 

66 Fettbuchse 

67 Gewehrsplegel 

68 Putzschnur 

69 Patronenlagerreiniger 
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C. Handhabung des ZF. Karabiners 



1. Allgemeines 

Zum Einuben der Bewegungen diirfen nur Manipullerpatronen ver- 
wendet warden. 

Mit dam Zf. Karabiner wird in der Regei ab Stiitze geschossen, 
rechte Hand am Abzug, linke Hand am Kolben. 

Zur Vermeidung von Beschddigungen soli das Zf. erst vor dam 
Stellungsbezug aufgesetzt warden. Im Marsch und wahrend den 
Bewegungen auf dem Qefechtsfeld ist das Zf. im Etui versorgt zu 
tragen. 

2. Laden 

Das Laden kann liegend, stehend und in Qefechtstellung ausge- 
fuhrt werden. Dabei ist zu achten dass der Lader von rechts schrdg 
oben eingefuhrt wird. 

Zum Laden stehend tritt der linke Fuss etwas links vorwarts und 
der Zf. Karabiner wird schrag aufwarts gerichtet. Kolben auf Huft- 
h6he. 

— Zf. Karabiner mit der linken Hand knapp vor dem Abzugbugel 
fassen. 

— Rechter Daumen auf dem linken Rand des Schlagbolzenrings, 
ubrige Finger der rechten Hand urn den Riegelgriff. 

— Verschluss durch Druck des Daumens und Zug nach hinten 
offnen. 

— Lader mit der rechten Hand fassen und in die Ladeoffnung 
stecken. 

— Eindrucken der Patronen in zwei Bewegungen: 

— Patronen mit Daumenwurzel und hierauf 

— mit Daumenspitze krdftig und vollstfindig in das Magazin 
drucken. 

— Lader mit der rechten Hand fassen 

— Verschluss mit der rechten geschlossenen Hand kriftig und 
vollstSndig schtlessen 

— Lader versorgen 

— Zf. Karabiner an den Korper nehmen, wenn nicht sofort ge- 
schossen wird. 

3. Nachladen 

Nach erfoigter Schussabgabe ISdt der Schiitze ohne Befehl noch 
im Anschlag rasch nach. 

— Riegelgriff mit der rechten Hand umfassen und Verschluss krif- 
tig zuruckziehen. 



— Verschluss wieder kriftig und vollstindig schllessen 

— Kolben umfassen, Zeigefinger gestreckt im Abzugbugel 

Zf. Karabiner absetzen. wenn nicht sofort weitergeschossen 

wird. 

Lasst sich der Verschluss nicht schliessen, well das Magazin leer 
geschossen Ist. so ladt der Schutze einen gefullten Lader nach. 

— Lader in die Ladebffnung stecken 

— Eindrucken der Patronen 

— Leeren Lader fassen und wegwerfen 

— Verschluss schliessen 

— Verhalten nach Lage: weiterfeuern. beobachten Oder sichern 

4. Entladen 

Entladen immer mit gesichertem Zf. Karabiner. Nach Gebrauch 1st 
das Zf. vom Zf. Karabiner zu entfernen und Im Etui zu versorgen. 

— Linker Fuss und Zf. Karabiner in die Lage wie zum Laden ste- 
hend bringen, linke Hand unter dem Magazin. Daumen iiber die 
Ladeoffnung. 

— Verschluss offnen, oberste Patrone mit dem rechten Daumen 
in das Magazin zuruckdrucken. 

— Magazin mit der rechten Hand wegnehmen und Zf. Karabiner 
mit geoffnetem Verschluss gegen den Korper stellen. 

— Magazin und leeren Lader In die linke Hand nehmen. Qe- 
schoBspitzen gegen den Schutzen gerichtet, 

— Patronen aus dem Magazin in den Lader einfiillen. 

— Mit der rechten Hand Lader versorgen. 

Zf. Karabiner senkrecht in die rechte Hand nehmen, Magazin 

mit linker Hand einsetzen und durch Zug prufen. ob es siUt. 

Zf. Karabiner in die Lage wie zum Laden stehend bringen und 

prufen, ob Patronenlager und Magazin leer sind 

— Verschluss schliessen, Zf. Kar. bei Fuss nehmen. 

5. Kontrolle 

Wird die Kontrolle durch einen Vorgesetzten ausgefuhrt, so schul- 
tert der Schutze nach dem Einsetzen des Magazins den Zf. Kara- 
biner mit geoffnetem Verschluss. 

Nach der Kontrolle durch den Vorgesetzten zieht er mit der rech- 
ten Hand am Riegelgriff den Zf. Karabiner herunter wie zum Laden 
stehend, schliesst den Verschluss und nimmt die Waffe bei Fuss. 



i 

I 
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D. Zerlegen und Zusammensetzen 
des ZF. Karabiners 



1. Die kleine Zerlegung (fUr die gewdhniiche Reinigung und nach dem 

Schlessen). 

a. Zerlegen 

Entladen 

— Magazin entfernen 

— Verschluss entfernen und zerlegen: 

— Verschluss in die linke Hand nehmen. Schlagbolzenflugel 
auf den dreiecklgen Tell zwischen Sicherungsnut und Feu> 
ernut der Verschlussmutter stellen. 

— Stollen des Riegels aus der Spannrast der Verschluss* 
hiilse heben und nach vorn aus der Fuhrung der Ver- 
schlussmutter herausziehen. 

— Mittelfinger und Daumen halten die beiden Verschtuss- 
warzen, der Zeigefinger halt den Verschlusszylinder belm 
Auszieher, hierauf eine Viertelsdrehung der Verschtuss- 
mutter und Schlagvorrichtung aus dem Bajonettverschluss 
herausziehen. 

— Verschlusshulse von Verschlusszylinder trennen 
— Schlagfeder entspannen durch Drehen des Schiagbolzens 
in die Feuernut, Zundstift, Schlagfeder und Schlagbolzen 
von Verschlussmutter trennen. 

— Auszieher vorn mit Schraubenzieher heben und dann nach 
vorn gerade ausziehen. Der Auszieher ist wegen der Ge- 
fahr des Abbrechens und des Erlahmens der Federkraft 
nur Susserst selten wegzunehmen. 

b. Zusammensetzen 

— Auszieher einsetzen 

— Schlagbolzen in die Feuernute der Verschlussmutter einset- 
zen. Schlagfeder Ober den Schlagbolzen schieben, spannen 
und Zundstift aufsetzen 

— Spannen. und den Schlagbolzenflugel auf den dreiecklgen 
Teil zwischen Sicherungsnute und Feuernute der Verschluss- 
mutter stellen. 

— Verschlusszylinder In die Verschlusshulse einschieben 

— Daumen und Mittelfinger der linken Hand fassen die beiden 
Warzen der Verschlusshulse, die Auswerfernuten des Ver- 
schlusszylinders und der Verschlusshulse sind nach rechts zu 
stellen und in dieser Lage mit dem Zeigefinger festzuhalten. 

14 




Die kleine Zerlegung 

5 Magazin 

36 Schlagbolzen 

37 Verschlussmutter 

38 Schlagfeder 

39 Zundstift 

40 Verschlusszylinder 

42 Verschlusshulse 

43 Fliegel 
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— Einfuhrung der Schlagvorrichtung (Riegelfuhrungsnute der 
Verschlussmutter ist nach links gesteilt) bis zum Anschlag; 
hierauf Viertelsdrehung der Verschlussmutter nach rechts so 
dass die Riegelfuhrungsnute der Spannraste der Verschluss- 
hOlse gegenuber steht. 

— Elnsetzen des Riegels. Zuerst mit dem hintern Teil des Rie- 
gels von vorn in die Riegelfuhrungsnute der Verschlussmutter 
einfahren. Zuruckschieben des Riegels bis der Stollen in die 
Raste eingreift. 

— Schlagboizenflugel in die Sicherungsnute einsetzen. 

— Verschluss einsetzen I 

— Magazin einsetzen. 

2. Die grosse Zerlegung (fQr die grOndtiche Reinigung) 

a. Zerlegen der Waffe 
— Entladen 

— Magazin entfernen und zerlegen (Ziffer 3) 

— Verschluss entfernen und zerlegen {Ziffer 1) 

— Waffe entschaften: 

Schraube des Oberbandes um 2-3 Umdrehungen Idsen 
(Schraube nie vollstandig entfernen), die Oberbandfeder 
hinein drucken und Oberband von Schaft und Handschutz 
entfernen 

— Karabinerhaken Idsen 
— Handschutz wegnehmen 

— Sicherungsschrauben zu Befestigung zu Stiitze drehen. bis 
die Schrauben zu Befestigung zu Stutze ausgeschraubt 
warden kdnnen. ' 

— Schrauben zu Befestigung der StOtzen entfernen 
— Stutze und Befestigung zu Stutze wegnehmen 
— Befestigung von der Stutze trennen 
— Sicherungsschrauben zu Abzugschienenschrauben drehen 
bis diese geldst warden kdnnen 
— > Abzugschienenschrauben entfernen 
— Abzugschiene wegnehmen 

— System zuerst an der Laufmundung aus dem Schaft her- 
ausheben. 
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Figur 12 



Die grosse Zerlegung 

1 Schaft 

2 Uuf 

13 Handschutz 

19 Oberband 

20 Tragriemen 

21 Karabinerhaken 
25 Stutze 

Befestigung zu Stutze 
Schrauben zu Befestigung 
Vordere Schienenschraube 
Hintere Schienenschraube 
Abzugschiene 



36 Schlagbolzen 

37 Verschlussmutter 

38 Schlagfeder 

39 Zundstift 

40 Verschlusszylinder 

41 Auszieher 

42 VerschlusshOtse 

43 Riegei 

50 Magazinplatte 

51 Magazinfeder 

52 Magazinkasten 
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b. Zusammensetzen der Waffe 



E. Unterhalt 



Beim Zusammensetzen 1st zu beachten, dass die mit der Waffen- 
nummer versehenen Bestandteile nicht verwechselt werden. 

— System zuerst hinten in den Schaft einsetzen 
— Abzugschiene einsetzen 

— Beide Abzugschienenschrauben leicht einschrauben. zuerst 
die vordere, dann die hintere Schraube kraftig anziehen und 
diese durch Festschrauben der Sicherungsschrauben sichern 
— Einsetzen der Stutzen mit Befestigung 

— Beide Schrauben zu Befestigung anziehen und diese durch 
Festschrauben der Sicherungsschrauben sichern 
— Handschutz zuerst mit Zwinge unter den Visiertrager schieben 
und aufsetzen 

— Oberband aufschieben und Schraube kraftig anziehen. Kon- 
trolle ob Bandfeder frei spielt und das Oberband richtig ge- 
sichert 1st. 

— Karabinerhaken einhangen 
— Verschluss zusammensetzen und einsetzen 
— Magazin zusammensetzen und einsetzen 

3. Magazin (Figur 8) 

a. Zerlegen des Magazins 

— Magazin In die linke Hand, Magazinhalter gegen sich 
— Leichter Druck mit dem Zeigefinger der linken Hand auf das 
iinke Ende der Magazinplatte, so dass sich das rechte Ende 
heraushebt. 

— Platte am rechten Ende mit Daumen und Zeigefinger der 
rechten Hand anfassen, Piatte um die Lingsachse so drehen, 
dass der Langswulst der Platte aus den Krallen heraus kommt. 
— Die Platte am LSngswulsl anfassen und mit Feder ohne Ge- 
waltanwendung herausnehmen. 

b. Zusammensetzen des Magazins 
In umgekehrter Relhenfolge. 

Bemerkung 

Beim Magazin ist sorgfaltig vorzugehen; Schon bei geringer Ge- 
waltanwendung kann die Magazinfeder, dort wo sie mit der Ma- 
gazinpiatte vernietet ist, brechen. 



I. Allgemelnes 

Jeder Schutze ist persdniich verantwortlich IQr den Unterhalt 
des Zf. Karabiners 

Kann nach Schlessubungen die Reinigung nicht sofort erfolgen. 
so ist das Laufinnere In noch warmem Zustande gut einzufetten. 

Zur Schonung der Waffe sind verboten: 

— das Tragen mehrer Zf. Karabiner auf der gleichen Schulter 
. — ungepolstertes Verladen auf Fahrzeuge 

— Verstopfen der Laufmundung mit Lappen Oder Fett 
— Jegliches AbSndern der Waffe Oder Telle davon 
— Verwendung der Waffe als Traggerat 

FOr das Zielfernrohr ist folgendes zu beachten 

— Sorgfaltige Behandlung und Schutz gegen SchlSge sind uner- 
lasslich. 

— Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. 1st die Optik nass gewor- 
den, so ist sie bei gewohniicher Zimmertemperatur trocknen zu 
lessen. Dies sollte nicht In der N&he von Heizkorpern und nicht 
im Etui erfolgen. 

— Die QlSser werden mit sauberem, weichem Lappen Oder Hirsch- 
leder klar gerieben. Staubkdrner mussen vorher sorgfSItlg weg- 
gewischt Oder weggepinselt werden. 

— Die Metallteile des Fernrohres diirfen nur ganz leicht eingefettet 
f werden. Die Optik darf weder mit Fett noch Waffenreinigungs- 

' oel in BerQhrung kommen. 

— Reparaturen am Zf. darf die Truppe nicht ausfuhren. 

1 , Reparaturbedurftige Zf. sind In Friedenszelten dem zuslindigen 

Zeughaus zurOckzuschieben. (Im Kriegsfall an die zweite Stufe). 

— Zum Lagern ist der Deckel des Zf. Etui zu offnen. 



II. Die Reinigung 

Der Umfang der Reinigung richtet sich nach dem Verschmutzungs- 
grad der Waffe. Es wird unterschleden zwischen: 

I.TSgllche Reinigung. Sie kommt zur Anwendung. wenn die Waffe 
im taglichen Gebrauch nur leicht verschmutzt worden ist und 
umfasst: 

— Entladen 
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— Aeusseres der Waffe reinigen und einfetten i 

— Funktionskontrolle 

2. Reinigung nach dem Schiessen. Sie kommt nach jedem Schies- 
sen zur Anwendung und umfasst: 

— Entladen 

— Zerlegen der Waffe gemass Ziffer D 1 

— Lauf und Patronenlager reinigen und einfetten 

— Verschluss. Verschlussgehause und Magazin reinigen und i 

einfetten 

— Waffe zusammensetzen 

— Funktionskontrolle 

3. Die grOndtlche Reinigung. Sie kommt zur Anwendung bet stark I 

verschmutzter Oder nasser Waffe und umfasst: 

— Entladen 

— Zerlegung gemass Ziffer D 2 

— Lauf und Patronenlager reinigen, kontrollleren und einfetten 

— Samtiiche Einzelteile reinigen, kontrollleren und einfetten 

— Waffe zusammensetzen 
Funktionskontrolle 

4. Lauf< und Patronenlagerreinigung 

Zur Laufreinigung 1st die Putzschnur zu verwenden. Die Ver- 
schlusshQIse ist einzusetzen, damit die Putzschnur durch den 
vorstehenden Auswerfer nicht beschadigt wird. Die Putzschnur 
wird von der Seite des Verschlussgehauses eingefuhrt. Das 
Drahtgeflecht ist gut einzufetten, es soil gut in die Zuge ein- 
greifen. Ist es zu diinn, so wird ein Holzstiicken unterlegt. 

Die Putzschnur Ist durch zwei Mann genau in der Richtung der 
Laufachse mehrmals durch den Lauf zu ziehen, wobei das ^ 

Drahtgeflecht vorne zur Halfte aus dem Lauf heraustreten soil. 

Nach dem Losen der Pulverruckstande wird ein schmaler 
Baumwollstreifen spiralformig vor dem Drahtgeflecht urn die f 

Schnur gewunden und der Lauf damit sauber ausgewischt. 

Hierauf wird das Laufinnere kontrolliert, wobei insbesondere 
auf die Sauberkeit der Zuge zu achten 1st. 

Zum Einfetten wird ein gut gefetteter Baumwollstreifen vor dem 
Drahtgeflecht urn die Schnur gewunden und die Putzschnur 
durchgezogen. Das Einfetten kann auch mit Hllfe des Fett- 
stockes erfolgen. 

Das Patronenlager wird mit dem Patronenlagerreiniger gerei- 
nigt. Vorerst werden die Pulverruckstande mit dem gefetteten 
Drahtgeflecht geldst. Hierauf wird der Patronenlagerreiniger 
mit einem sauberen Lappen versehen und das Patronenlager 
ausgewischt. kontrolliert, und mit einem fettigen Lappen wieder 
eingefettet. 



Llegt der Patronenlagerreiniger im Patronenlager zu wenig gut 
an. so ist er mit Hilfe des Schraubenziehers auszudehnen. 

5. Reinigung der Metaitteile 

Die Metailteile der Waffe sind mit Lappen zu reinigen. Verharz- 
tes Fett und Pulverruckstande sind mit frischem Fett aufzul^ 
sen und nachher abzuwischen. Nuten und andere unzugangli- 
Che Stellen sind mit Holzstucken zu reinigen. Nach dem Abwi- 
schen sind die Metailteile mit einem fettigen Lappen einzufetten. 
RelbflSchen wie Riegel und Verschlusshulse etwas reichllcher 
als die ubrigen Bestandteile. Der zandstift und die Bohrung zum 
ZOndstIft im Verschlusszyiinder sind nicht zu fetten. 

6. Reinigung der Hotzteile 

Die Holzteile des Zf. Karabiners, Schafl und Handschutz wer- 
den mit Lappen abgewischt. 



III. Schmiervorschrift 



1 

Waff enteile 


Parkdienstschmierung 


Gefechtsschmierung , 

1 


Sommer 


Winter 


Sommer Winter i 




^ Lauf und Patronenlager 


1 Autom. Fett , 


Autom. Fett j 






1 Alle blanken und bron- 
1 zierten Teile 


1 

1 

Autom. Fett 


Autom. Fett 




Schlag- und Abzug- 
vorrichtung 

1 


Entfetten 


Entfetten 

1 


i ‘ 



Waffenschmiermittel-Nachschubtabelle: Autom. Fett Arlikel Nr. 164.116 

(ALN 9150 - 335 - 4809) 



IV. Besondere Massnahmen bei Kdite: 

Auswerfer und Abzugvorrichtung mussen rechtzeitig entfettet 
werden. Ausbau durch den Wafm. Im Notfali kann das Einfrieren 
dieser Teile durch Eintropfen von etwas Waffenreinigungsoel 
verhindert werden. 
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F. Funktionskenntnis 



I. Verriegelung und Entriegelung des Verschlusses 
1. Verriegelung 

Belm Schliessen des Verschlusses wird die Verschlusshuise 
vorerst nur wenig gedreht, so dass der Rlegelstollen aus der 
Spannraste der Spiralnute geldst wird. der Schtagbolzenflugel 
tritt hinter die Abzugstangenrast, die Schlagvorrichtung bleibt 
dadurch gespannt. Beim weitern Vorstossen des Riegels dreht 
dessen Stollen die Verschlusshuise, die Warzen gelangen In 
die Widerlager, der Verschluss ist verriegelt. Hinten an der 
Verschlusshuise befindet sich zusdtzlich eine Verriegelungs- 
warze. Diese schwenkt sich mit der Drehung der Verschlusshui- 
se in ihr Widerlager. 

Durch das Schliessen des Verschlusses wird die oberste Pa- 
trone des Magazins in das Patronentager gestossen. Die Kralle 
des Ausziehers greift in die Rille des Patronenbodens ein. 



2. Entriegelung 

Beim Zuruckziehen des Verschlusses am Riegelgriff gleitet der 
Riegeistollen in der Langsnut des Zylinders und zugleich in der 
Spiralnut der Verschlusshuise. 

Der Riegeistollen spannt die Schlagvorrichtung. indem er ZGnd- 
stift und Schlagbolzen zuruckdruckt und damit die Schlagfeder 
spannt. Der Riegeistollen rastet an der Spannrast der Ver- 
schlusshulse ein und hilt dadurch die Schlagvorrichtung in ge- 
spannter Stellung. 

Durch das Drehen der Verschlusshuise werden die Warzen aus 
dem Widerlager des Verschlussgehauses herausgedreht, der 
Verschluss ist entriegelt und kann nun bis zum Anstossen am 
Verschlusshaiter zuruckgezogen werden. 

Bei der Ruckwartsbewegung des Verschlusses zieht der Aus- 
zieher die Hulse aus dem Patronenlager. Die Hulse wird ausge- 
worfen, sobald deren Boden am Auswerfer anstosst. Die ober- 
ste Patrone des Magazins tritt, von der Magazinfeder gehoben, 
vor den Verschlusszylinder. 



2 46 




43 3 

Figur 13 



Verschluss verriegelt 

2 Lauf 43 RIegel 

3 Verschlussgehduse 46 Verschlusswarzen 




Figur 14 



Verschluss entriegelt 
72 Widerlager 
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II. Abzugvorrichtung und Schussausidsung 
1. Normaistellung 

Bei schussbereiter Waffe 1st der Verschluss geschiossen und 
verriegelt, die Abzugvorrichtung ist gespannt. 



2. Druckpunktstellung 

Durch Druck auf den Abzug bis zum gut fiihlbaren Widerstand 
(Oruckpunkt) senkt sich die Abzugstange. Schlagboizenfiiigel 
und Abzugstangenraste grelfen nun nur noch ganz wenig uber- 
einander, so dass es noch eines kieinen Druckes bedarf, um den 
Schlagbolzen auszurasten. 
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FIgur 15 



Normaistellung 

36 Schlagbolzen 
45 Schlagboizenfiiigel 

75 Abzugstange 

76 Abzughebel 

77 Abzug 

78 Abzugfeder 

79 Auswerfer 




Figur 16 



Druckpunktstellung 
a ~ Auflageflache 
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3. Abgezogene Steilung 

Nach Ueberwindung des Druckpunktes gibt die Abzugstange 
den Schlagbolzen frei. die Schlagfeder schneilt den Schlag- 
bolzen mit dem ZOndstift nach vorn. Die Zundspitze schlagt 
die Zundkapsei der Patrone an und entzundet sie, der Schuss 
wird ausgelost. 



III. Sicherung 

Durch Herausziehen, Waagrechtstellen und Nachvorngleitenlas< 
sen des Schlagbolzens kommt der Schlagbolzenflugel in die Si- 
cherungsnut der Verschlussmutter zu Uegen. 

Diese Nut ist kurzer als die Feuernut, der Zundstift kann aus dem 
Verschlusskopf nicht heraustreten und daher auch nicht Zunden. 
Die Scherungsnut ist etwas abgeschragt, so dass der Schlagbol- 
zenflugel hinter eine Paste gedruckt wird. 

Dadurch wird verhindert. dass sich der gesicherte Verschluss un- 
gewollt dffnet. 




Figur 17 




Figur 18 



Abgezogene Steilung 



Verschlussmutter 

81 Sicherungsnut 

82 Feuernute 
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G. Erweiterte Zerlegungen fur den Bestandteil- 
ersatz und Instandstellungsarbeiten 



1. Abzugvorrichtung 

a. Zerlegen 

Abzugfeder aushangen. Abzugvorrichtung herausheben. Abzug- 
feder mit Schraubenzieher wegnehmen und Auswerfer entfernen. 

b. Zusammensetzen 

Auswerfer mit Nase nach vorn einsetzen. Abzugfeder einfuhren. 
Darauf achten, dass der rechte Federarm nach oben druckt. Ab- 
zugvorrichtung einfuhren und Feder einhangen. 




FIgur 19 

Abzugvorrichtung zerlegt 

75 Abzugstange 78 Abzugfeder 

76 Abzughebel 79 Auswerfer 

77 Abzug 
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2. Verschlusshalter 



a. Zerlegen 

Verschlusshalter hinten aus der Fuhrung schwenken und mit 
Schraubenzieher belm Pivot herausheben. 

b. Zusammensetzen 

Verschlusshalter mit aufgesetzter Feder einsetzen. 




85 

FIgur 20 



Verschlusshalter zerlegt 



85 Verschlusshalter 

86 Verschlusshalterfeder 

87 Pivot 
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3. Visier 



H. Kontrolien und Regulierungen 



a. Zerlegen 

Visierstift entfernen und Visierblatt wegnehmen. Visierschie- 
ber und Visierdrucker mit Feder entfernen. Vislerfeder nach 
vorn herausheben. 

b. Zusammensetzen 

Vislerfeder mil Rundung nach hinten einsetzen. Visierblatt mit 
aufgesetztem Visierschieber aufsetzen. Stift einsetzen. 
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Visier zerlegt 

90 Visiertrager 

91 Visierblatt 

92 Visierschieber 

93 Visierdrucker 



Figur 21 



94 Visierdruckerfeder 

95 Visierstift 

96 Visierfeder 

97 Kimme 



1. Allgemeines 

Die Funktionskontrolle ist durchzufuhren: 

— Zur Feststellung von Storungsursachen 

— nach durchgefuhrten Reparaluren 

— nach der Reinigung. nachdem die Waffe der Schmierung unter- 
zogen worden ist. 

2. Funktionskontrolle 

1. Enttaden 

2. Magazin und Verschluss entfernen. Verschluss zerlegen 

3. Kontrolle des Laufes 

4. Zustand und Federung des Auswerfers 

5. Verschlussteile. speziell Zundstift, Schlagfeder, Schlagbolzen. 
Auszieher und Riegel prufen (siehe Figur 22) 

6. Verschluss zusammensetzen. Schlagbolzen auf Dreieck stellen 
Verschlusshalter nach unten dnicken. Leichter Gang des Ver- 
schlusses im Verschlussgehduse. 

7. Abzugvorrichtung. Druckpunkt (Links-, Rechts- und Vorwarts- 
druck) 

8. Spiel zwischen Spannstollen des Riegels und Zundstiftmuffe 
(bei entspannter Schlagvorrichtung; Schlagbolzen in der Feuer- 
nute) Siehe Figur 23 

9. Funktion des Verschlusshalters 

10. Guter Zustand von Korn und Visier 

11. Einrasten des Magazine 

12. Allgemeiner ausserer Zustand (Handschutz. Oberband. Band- 
feder, Stutze und Sicherungsschrauben zu Befestigung zu 
Stiitze) Schmierung gemass Schmiervorschrift 

13. Aeusseren Zustand von Zf. Optik, Leichtes aufsetzen. Verstell- 
barkeit von Distanz- und Seitentrommel 



3. Regulierung des Druckpunktes 
a. Allgemeines 

1st der Druckpunkt zu leicht (evil, kein Druckpunkt mehr) Oder 
schleift, dann muss zuerst versucht werden, ihn durch Auswech- 
seln von Schlagbolzen Oder Abzugvorrichtung zu regulieren. 
Schlagbolzen Oder Abzugstangenraste kdnnen abgenutzt Oder 
ausgebrochen sein. 
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Spezielle Kontrollen am zerlegten Verachluss, die unter Punkl 5 der 
Funktlonskontrolle zu machen sind 







Verschlussbestandteiie 



Schlagbolzen 

Zundstift 

Zylinder 



41 Auszieher 

42 Verschlusshulse 

43 Riegel 




Figur 23 

a. Spiel zwischen Zundstiftmuffe und Spannstollen (Punkt 8 der Funk- 
tionskontrolle) 



Nur wenn durch Auswechsein dieser Teile kein richUger Druck> 
punkt erreicht wird, ist es dem Waffenmechaniker erlaubt, einen 
mechanischen Eingriff vorzunehmen. 

b. Regulierung 
Druckpunkt zu leicht: 

Stiftenlager bei a (Figur 24) tiefer schmirgeln (Schmirgeltuch auf 
passender Rundfeile Oder Draht). 

Druckpunkt schleift: 

Auflage b (Figur 24) am VerschlussgehSuse mit Schmirgeltuch 
Oder Oelstein leicht abziehen. 

An Abzugstangen • und Schlagbolzenrasten sowie an Abzug- und 
Schlagfedern durfen keine Veranderungen vorgenommen werden. 
(Verhutung von Schiessunfallen) 




Figur 24 

Abzugvorrichtung 

3 Verschlussgehause 

75 Abzugstange 

76 Abzughebel 

77 Abzug 
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Bei Druck des Abzuges nach vorn lost der Schlagbolzen aus: 
Abschleifen an der vorderen Auflageflache des Abzuges a (Flgur25) 




Figur 25 



Abzug 

a * Auflagellache b “ Anschlag 

77 Abzug 
80 Abzuggehause 



4. Spezieile Regulierungen 
a. Ersatz des Ausziehers: 

Der Auszieher darf beim Auswechsein keln LSngsspiel aufweisen. 
a » Nacharbeiten, wenn zu lang, wenn zu kurz, strecken 




Figur 26 



Auszieher 

b. Spiel belm Vlslerblatt beheben: 

Visierstift ersetzen, wenn notig Visiertrager drucken. 
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J. Einschiessen 



1. Allgemelnes 

Die Waffe ist auf 300 m schwarz sechs eingeschossen. 

2. Einschiessen der offcnen Visiervorrlchtung 

2ur Regulierung der Treftpunktiage stehen folgende Korngrossen 
zur Verfugung: 

KomhOhe m mm 



= Minus Punkt 5,9 

— “ Minus 6,2 

OhneZeichen = Norma! 6,5 

~ — Plus 6.8 

+ • “ Plus Punkt 7,1 



Die Breite eines Kornes betragt 2,2 mm. Die Korne vom Karabiner31 
konnen nicht verwendet werden. 

Die Veranderung der Kornhohe von einer Korngrosse auf die nachst- 
folgende bewirkt eine Verschiebung der Treftpunktiage nach der 
Hohe auf die Distanz von 

300 m = 16 cm 

Die Verschiebung des Kornes urn 1 mm bewirkt eine Korrektur auf 
300 m « 12 cm 

3. Vorgehen beim Einschiessen 

— Waffe mit StOtze aufstellen 

— 3 Schusse mit gleichem Haltepunkt schiessen 

— Mittlere Treftpunktiage ermittein 

— Schieben bzw. auswechseln des Kornes 

— 3 Kontrollschusse schiessen 

— EvtI. Nachkorrektur ausfuhren 

Kann durch Schieben Oder Auswechseln des Kornes kein befriedi- 
gendes Resultat erreicht werden (Vorstehen des Kornes uber 
Korntrager), so Ist die Waffe dem Zeughaus zur Reparatur zu uber> 
geben. Verschobene Oder neu aufgesetzte Korne sind nach been- 
digtem Einschiessen neu zu zeichnen. (Figur 28) 

Auf dem Korntrager darf nur eine Marke vorhanden sein. Ist auf 
dem Korn eine Marke eingehauen, so ist die alte Marke zu ver- 



stemmen. Kleinere Verschiebungen, die entsprechend dem Tages- 
haltepunkt vorgenommen werden. sind nicht zu markieren 



16 




Neue Marke 



Alte Marke 



Figur 28 



Kornmarklerung 



16 Korntrager 
22 Korn 



4. Justieren des Zieifernrohres 

Das Justieren des Zf. darf nur durch den verantwortlichen Trager 
der Waffe Oder den Waffenmechaniker vorgenommen werden. Liegt 
der mittlere Treffpunkt beim Schiessen ab Stutze auf Scheibe A 
Distanz 300 m, bei Einstellung der Distanzskala auf 3 und der Sei- 
tenskala auf 0, bei normaler Beleuchtung und Windstille ausserhalb 
des Schwarzen. so ist das Zf. zu justieren. 

Es geschieht wie folgl: 

— Sehscharfe einstellen 

— Optische Achse des Zf. mit der Zielllnie des offenen Visiers In 
Uebereinstimmung bringen 

— 3 Schusse schiessen 

— Mittlere Treftpunktiage ermittein 

— Korrektur an der Seiten- und Distanztrommel 

— 3 Kontrollschusse schiessen 

— EvtI. Nachkorrektur ausfuhren 

Befindet sich die mittlere Treftpunktiage In der Mitte des Schwar- 
zen, so wird der randrierte Kopf der Distanztrommel festgehalten, 
mit dem Schraubenzieher aus dem Zf. Etui die beiden Senkkopf- 
schrauben ca. elnen Umgang gelost. hierauf die Skala auf 3 gestelit 
und die Schrauben wieder angezogen. 

Fur die Seitenverstellung wird sinngemass vorgegangen, d. h. Skala 
auf 0 gestelit. 
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"m 



Es ist darauf zu achten, dass der Einblick stets In der Achse des 
Fernrohres erfoigt. Durch schrages Einbticken ergeben sich Ziel> 
punktverschiebungen. 

Warden nur wenige SchCisse geschossen, so wirken sich sehr ktei> 
ne Korrekturen, z. 6. 1 Paste nach der Seite, nicht sicher aus; denn 
auf 300 m betragt hiefiir die theoretische Verlagerung des Treff- 
punktes 7,5 cm, die totale Streuung der Waffe aber ist ca. 20 cm. 
In der Regel sollen deshalb die Trommein erst verstellt werden, 
wenn die Treffpunktiage um mehr als ^ ”/<>o vom Ziel entfernt ist, 
d. h. auf 300 m wenigstens 15 cm. 



Figur 29 

Justierung des Zlelfernrohres in der Oistanz 

100 Senkkopfschrauben fur die Distanzregulierung 
104 Sehschdrfe — Einstellung 




Figur 30 



Justierung des Zlelfernrohres in der Seite 
102 Senkkopfschrauben fur die Seitenjustierung 



5. Korrekturen 

Es gelten foigende Regein fur die Korrekturen: 

Seite: Liegt derTreffer links des Zielpunktes: 

Seitentrommel im Gegenuhrzeigersinn drehen. 

Liegt der Treffer rechts des Zielpunktes: 

Seitentrommel im Uhrzelgersinn drehen. 

Als Mass gilt: 1 Strich, unterteilt In 6 Rasten, bedeutet eine 
Seitenkorrektur von 45 cm (1 Mannesbreite) auf 300 m Oder 
1,5 */« 

Hohe: Liegt der Treffer iiber dem Zielpunkt: 

An der Oistanztrommel eine kleinere Zahl einstellen. 

Liegt der Treffer unter dem Zielpunkt: 

An der Distanztrommel eine grossere Zahl einstellen. 

Die Distanztrommel kann stufenios verstellt werden. d. h. es 
Sind keine Rasten vorhanden wie an der Seitentrommel. 

Als Mass gilt: Verschiebung von Zahl 3 auf 4 vertegt den 
mittleren Treffpunkt auf Distanz 300 m um ca. 35 cm nach 
oben. 



Figur 31 



Strichplatte 

Breite des Zielstachels 2V«> 

Dicke des Horizontalstriches 1 
Abstand des Horizontalstriches 8*lm 
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K. Storungen und deren Behebung 



4. ZUndstfirungen 



1. Aligemeines 

Stdrungen haben in den meisten Fallen ihre Ursache in schiecht 
ausgefuhrten Ladebewegungen. mangelhaftem Unterhalt Oder man- 
gelnder Kontrolle des Zf. Karabiners. 



2. Erste Masanahmen bei Stdrungen 

— Ladebewegung und versuchen weiterzuschiessen. 

— Schiesst die Waffe trotzdem nicht, enlladen. 

— Ursache der Stdrung an der Waffe suchen. 



3. Zufuhrstdrungen 



Merkmal: 


Ursache: 


Behebung; | 


I Patrone verklemmt oder 
I gar nicht zugefuhrt. 

I 


Magazinfeder verbogen 
Oder gebrochen. 


Richten Oder 
ersetzen. 




Magazin Oder dessen 
Kraiien verbogen. 


Magazin richten. 
eventuell 

i 


Magazin halt nicht. 


Magazinhaiter klinkt 
nicht ein. 


Fuhrungslappen der 
Abzugschiene richten. ' 



Merkmai: 


Ursache: 


Behebung: 


Zundkapsel nicht 
Oder nur schwach 
geschiagen. 


Zundstiftspitze defer- 
miert Oder gebrochen. 


Zundstift ersetzen. 




Schlagfeder lahm 
Oder gebrochen. 


Schlagfeder ersetzen. 




Riegelfiihrung unsau- 
ber, Zundstift schlagt 
auf Spannstollen. 


Fremdkorper entfernen. 

' 



5. Wegfuhrstdrungen 



Merkmal: 


Ursache: 


Behebung: 


Hulse bleibt im 
Patronenlager stecken 


Auszieher verbogen. 


Auszieher richten. 


Oder ist zwischen 


Auszieher tahm 


Auszieher ersetzen. 


Verschluss und Ver- 
schlussgehause ein- 


Oder gebrochen. 


(Fig. 26) 


geklemmt. 


Auswerfer fimktioniert 
nicht. 


Abzugfeder und Aus- 
werter richtig ein- 
setzen, letzterer darf 
nicht klemmen. 
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6. Besondere Stdrungen 



Merkmal: j Ursachen: I Behebungen: 



Stdrungen an der 


Abzug streift an der 


Reibungsflachen von 


Abzugvorrichtung. 


Abzugschiene Oder 


Abzugschiene Oder 




am Schaft. 


Schaft nacharbeiten. 


Beschadigungen der 


Abzugfeder lahm Oder 


Abzugfeder ersetzen 


Garniturteiie 


gebrochen. 






Stutze verbogen Oder 
gebrochen. 


Richten Oder ersetzen. 




Oberbandfeder Oder 


Vollstandige Bandfe* 




deren Schraube be- 
schadigt. 


der ersetzen. 




Bandfeder klemmt im 
Schaft. 


Schaft nacharbeiten. 




Oberbandschraube 

abgebrochen. 


Schraube ersetzen. 



Merkmal: 


Ursachen: 


Behebungen: 


1 

1 Schiechte Prazision, 
schlechte Oder wan> 
dernde Treffpunktiage. 

1 


Zf. beschadigt Oder 
blind. 

Korntrager locker 


Reparatur ausschlieB- I 
lich durch 3. Stufe. 

Zeughausreparatur 


i 


Korn locker 


Verstemmen des Ein- 
schubes am Korntra- 
ger. ( 


1 


Korn beschgdigt. 


Korn ersetzen. 




Visierdriicker rastet 
nicht ein. 


Visierdrucker Oder ^ 

Visierdruckerfeder ' 

ersetzen. 




Visierblatt beschadigt. 


Visierblatt egalisieren 
eventuelt ersetzen. 




Visierschieber klemmt. 


Visierschieber zerlegen 
und egalisieren. 




Visierblatt hat seit- 
liches Spiel 


Spiel vom Visierblatt 
beheben. (Fig. 27) 


Stdrungen der Ver- 
schlusstatigkeit. 


Verschlusshalter funk- 
tioniert nicht. 


Verschlusshalter ega- 
lisieren eventuell er- 
setzen. Lahme Oder ge- 
brochene Verschluss- 
halterfeder ersetzen. 


1 


Verschluss geht 
schwer. 

Beschadigung der Spi- 
ralnute der Ver- 
schlusshutse. 


VerschlusshOlse sorg- 
faltlg schmirgeln. 
eventuell ersetzen. 


1 


Riegel verkrummt. 


Riegel richten, even- 
tuell ersetzen. 


1 


Magazinkrallen ver- 
bogen. 


Richten 
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